I\/Iotore_s de
Induccion

Indar ofrece méaquinas personalizadas en base a las necesidades de nuestros clientes. La Serie IM
de motores de induccién es un claro ejemplo de nuestra versatilidad y adaptabilidad a requerimientos
concretos del cliente sobre una base de criterios estandarizados. Esta flexibilidad nos permite abarcar
mercados tan dispares y exigentes como la propulsion silenciosa para bugques oceanogréaficos
cumpliendo la normativa ICES 209 o la industria del cemento, entre otros. Todos pueden ser
alimentados tanto directamente de la red eléctrica como a través de convertidores de frecuencia.

La informacién de esta ficha es susceptible de ser modificada sin previo aviso. FYO7INMEOO_A/0912 NJC

Aplicaciones: A Caracteristicas IM
La serie IM estéa disponible en dos versiones:

IMm para aplicaciones navales:

i ) o Tipo de rotor Jaula de ardilla o rotor bobinado

- Industria naval: Propulsién, Maquinaria B Desde 400 kW hasta 11.000 kW
de cubierta ) !

IMi para aplicaciones industriales: Veloc'd.a,'d Hasta 2,000 rpm / 2p = 4 polos

- Industria del metal: Trenes de laminacion, Tension Desde 400 V hasta 15,000 V
Laminador de tubos, Sistemas auxiliares Clase Incremento de T? F (155 °C) / B (130 °C)
(bombas, ventiladores...) Clase Térm. Aislamiento Hasta clase H (180 °C)

- Industria minera: Elevacion, Cintas Alimentacion PWM o sinusoidal
transportadoras, Molino para molienda

- Tratamiento de agua, Industria cementera Formas constructivas Horizontal y vertical
Generacion de energia, Bancos de pruebas Grado de proteccion

(IEC 60034-5) Hasta IP < 67
Refrigeracion ICO1, IC11, IC21, IC31, ICO6, IC16, IC26, IC36, IC17, IC27, IC37, ICB1W,
o (IEC 60034-6) IC86W, IC611, IC616, IC661 e IC666

351. ) o RREE RSt Apoyos Rodamientos o cojinetes
edicion de la resistencia de los , ,

devanados de corriente continua Tipos de atmosfera Solo atmosfera segura

en condiciones atmosféricas frias IEC 60034-4
Comprobacion secuencia de fase |EC 60034-8 i o . ., . L .
Test de incremento de temperatura [EC 60034-1 Opciones principales Grupos de lubricacion, grupo hidrostético, sondas especiales

IEC 60034-29 (vibraciones, temperatura, velocidad...), transformadores.

Test de saturacion en vacio
(curva saturacion circuito abierto) |EC 60034-4

Medicién en vacio de las pérdidas

en el ndcleo de hierro |IEC 60034-2-1

Medicion de pérdidas por friccion Nuestras maquinas estan disefiadas, fabricadas y probadas de acuerdo a los criterios y normas de
y rozamiento (pérdidas mecénicas) |EC 60034-2-1 . . . .

Test en cortocircuito permanente la International Electrotechnical Commission. La serie de motores Indar SMm se adapta a los

tres fases (curva del cortocircuito) |EC60034-4

Medicién de pérdidas de carga
adicionales (por dispersion) IEC60034-2-1

Determinacion grado de eficiencia |[EC60034-2-1
Medicién del nivel de vibracion IEC60034-14
Test de sobrevelocidad IEC60034-1

Test de tensién soportada
(test dieléctrico de alta tensién) ~ IEC60034-1

Medicién de la resistencia de
aislamiento e indice de polarizacion |EEEStd43
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estandares establecidos por varios 6rganos clasificadores de aplicaciones navales:
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